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Technische Änderungen, Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Version 10.12.2021 

Holzbau 
Blockholzbau, Flachdach belüftet

A  Flachdach (D 165)
 Schutzschicht z. B. Rundkies
 Abdichtung
 Schalung
 Belüftungsraum min. 100 mm
 Unterdach diffusionsoffen
 Flumroc-Dämmplatte SOLO / 1 zwischen Blockholz
 Flumroc-Dämmplatte 1 zwischen Lattung
 Innenverkleidung

B  Aussenwand (B 340)
 Innenverkleidung
 Installationszone
 Blockholz
 Flumroc-Dämmplatte 1 zwischen Blockholz
 Flumroc-Dämmplatte 1 zwischen Lattung
 Weichfaserplatte
 Winddichtung
 Belüftungsraum
 Schalung

C  Zwischendecke
 Zement-Unterlagsboden
 Trennlage
 Flumroc-Bodenplatte
 Trockensand
 Flumroc-Dämmplatte 1 zwischen Blockholz
 Blockholz

D  Decke über UG
 Zement-Unterlagsboden
 Trennlage
 Flumroc-Dämmplatte 341
 Flumroc-Dämmplatte 1 zwischen Blockholz
 Blockholz
 Deckenverkleidung


